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5.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие кросса оптического требованиям ТУ, при соблюдении требовании к упаковке, транспортированию, погрузочно - разгрузочным работам, хранению, монтажу и эксплуатации.
8.2 Срок гарантии устанавливается 18 месяцев.
8.3 Начало гарантийного срока исчисляется со дня подписания акта "сдачи - приемки".
[image: image1.emf]
КРОСС ОПТИЧЕСКИЙ 

МОДЕЛЬ КРУН-32ГМ (Герметичная)
Декларация соответствия рег. 01.067.071 (КРУС, КРУН)

Требования РД 45.064-99

Паспорт     ПКМБ 300.03-
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1. НАЗНАЧЕНИЕ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. 1 Назначение и применение на сети связи общего пользования.

Kpocc оптический настенный типа КРУН-32ГМ предназначен для использования при кроссировке оптических волокон в уличных условиях, предохраняя внутренний отсек от попадания внутрь пыли и влаги. Соответствует международному классу защиты IP-54 (для исползования вне помещения и с достаточным уровнем защиты от воздушной пыли, дождя, мокрого снега, обеспечивающие работу внешних устройств при образовании наледи). Кросс выполнен из 1,2-мм стального листа, имеет козырек, петли дверцы выполнены вне рабочего отсека, крышка коробки плотно прилегает к корпусу благодаря наличию резинового уплотнителя.  Для повышения герметичности крышка закрывается двумя разнесенными замками, а ввод кабелей производится только снизу через два гермоввода.
Внутреннее устройство герметичной коробки полностью идентично удобному для монтажников устройству семейства коробок КРУН-16/34/32.
Устройство обеспечивает ввод 32-волоконного оптического кабеля (ВОК), концевую заделку оптических волокон на одноволоконные шнуры типа "pigtail" и их соединение с помощью оптических соединителей со стационарными шнурами типа "patchcord".  Устройство типа KPУН-32ГМ может использоваться на сети общего пользования в качестве оптического кроссового оборудования.

2.2 Конструкция.

2.2.I КРУН (А) монтируется на стене и предназначено для оконцовки 32- волоконного кабеля. КРУН разделено перегородкой на два независимых отделения: одно для патчкордов, другое для пигтейлов. 
2.2.2 Отделение для сварки пигтейлов содержит две кассеты для гильз на 16 волокон: каждая кассета содержит два держателя по 8 гильз, расположенных симметрично. При укладке волокон и пигтейлов следите за тем, чтобы радиус изгиба волокон был не менее 30 мм. 
	№
	Наименование
	Кол., шт.

	1
	Кросс оптический 
	1

	2
	Крышка
	1

	3
	Сплайс-пластина
	2

	4
	Крепеж кабеля
	2

	5
	Гайки барашки для крепления сплайс-пластины
	2

	6
	Резинки для герметизации ввода кабеля
	4

	7
	Шурупы с дюбелями М4
	4

	8
	Стяжка 75мм/175мм
	12/6

	9
	Площадки самоклеящиеся
	6

	10
	Кросс-панель под адаптеры 
	4

	11
	Таблица кроссировки волокон
	1

	12
	Этикетка лазерного излучения
	1


2.3 Комплектность и характеристики

2.3.1 Максимальное количество входящих линейных оптических кабелей - 1 шт.
2.3.2  Габаритные размеры: 360х330х80 мм
2.3.3 Вес – около 4 кГ

2.4 Электрические характеристики

2.4.1 Затухание, вносимое оптическими соединителями, сост. не более 0,5 дБ.

2.4.2 Потери соединителей на обратное отражение составляют не менее 40 дБ

2.3.3 Количество соединений /разъединений оптических соединителей составляет не менее 1000. При этом приращение затухания соединителя составляет не более 0,01 дБ

2.3.4 Прочность крепления одноволоконного стационарного шнура в соединителе составляет не менее 150 Н

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
3.1 Разделка  и ввод кабеля
    а) Разделайте кабель в соответствии с рисунком 1;
     б) введите кабель в КРУН через отверстие, надрезав резиновую мембрану;
     в) закрепите ОК и силовой элемент, Закрепите центральный силовой элемент с

    помощью скобы и винтов как показано на рисунке 1;
     г) наденьте термоусаживаемые гильзы на пигтейлы.
3.2 Сварка волокон 
    а)  пронумеруйте модули монтируемого кабеля;
    в) пронумеруйте пигтейлы и сварите их с соответствующими волокнами кабеля;
    г) запеките термоусаживаемые гильзы  (термоусаживаемые гильзы

    поставляются по требованию);

    д) уложите гильзы и запасы волокон в кассету, согласно рисунку 1. 
    е) закройте кассету крышкой и прикрутите крышку гайками-барашками 
    ж) После сварки  волокон и пигтейлов, уложите их, как показано на рис. 1, а 

    коннекторы  вкрутите в соответствующие адаптеры 

    з) При  укладке запасов волокон кабеля, гильз и пигтейлов следите за тем,

    чтобы радиус изгиба волокон и пигтейлов был не более 30 мм.

Примечание:
При укладке радиус изгибов должен быть не менее 30 мм.
     Подключите пигтейлы к адаптерам в соответствии с их номерами.
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оптический кросс КРУН- 32ГМ   ПКМБ 300.03-
Зав №___________соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатация.                                 
Инспектор качества ___________________

Москва                2008г.






